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Alimentagzione a corrente continua
. ottenuta mediante raddrizzamento
di corrente alternata.

All.: n® 1

Con nota IE.831/18926 dell'8.4.71,che ad ogni buen fi-
ne si allega in copia,veniva segnalata la necessith che le alimen
tazioni & tensione continua ottemute mediante raddrizzamento di
corrente alternata venissero livellate impisgando condensatori
in sicurezza (4 terminali), ovvero rieorrendo in via subordina-
ta all'uso di condensatori nermeli,ma collegando le due armature
in modo da consentire che l'interruzione di uno dei terminali fa
centi capo ad ogni armatura provochi l'interruzione della tensio
ne di alimentazione.

Poiché recentemente si & awvuto modo di constatare che
in alcuni implanti d4i nuova esecuzione tali provvedimenti non s0
no statl adottati, si richiamano codesti Uffiei & volere solleci
tamente provvedere acche tutte le alimentazioni raddrizzate sia-
no adeguate in conformith alle disposizioni avanti dette, dande

e la precedenza a quelle di manovra dei reld schermo con ventola
non centrata & riposo per i quali l'alimentezione pulsante pud,
&l limite, determinare la permanenza al verde di un segnale che
venisse successivamente manovrato al glalloe.

8i precisa che il valore della cepecitd da utilizzare
deve essere tale che il ripple nen superi il 5% del valore del-
la tensione continua.

Pregesi confermare.
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